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For customers in the USA 
Declaration of Conformity 
Model Number                                 OSIRIS –A1 
Trade name                          Opus Instruments Limited 
Address                                50 High Street 
                                             Bassingbourn 
                                             Royston 
                                             Herts 
                                             UK SG8 5LE 
 
Tested to comply with FCC standards 
FOR OFFICE USE 
 
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is 
subject to the following two conditions: 
(1) This device may not cause harmful interference. 
(2) This device must accept any interference received, including 

interference that may cause undesired operation. 
 
For customers in Canada 
This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian 
Interference-Causing Equipment Regulations. 
 
For customers in the EEC 
The “CE” mark indicates that this product complies with the 
requirements for safety, health, environment and customer protection. 

March 2008 



4 

1. Camera 
2. Scherpstellingsaccessoire 
3. Lens (filter niet weergegeven) 
4. USB-poort 
5. Stroomingang 
6. Stroomschakelaar 
7. Vergrendeling voor grove scherpstelling 
8. Aanpassen van fijne scherpstelling 
9. Scherpstellingsschaal 

UW CAMERA  
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Uw camera bestaat uit de volgende onderdelen: 
 
Camera 
 
Lens en  
scherpstellings-   
accessoire 
 
Stroomtoevoer 
 
USB-kabel 
 
Instructiehandleiding 
 
Inbussleutel 
 

ASSEMBLAGE 

1. Leg de camera met de achterkant op tafel en plaats de 2 
rails van het scherpstellingsaccessoire in de twee gaten 
op de voorkant van de camera, waarbij u erop let dat de 
roeden goed vast komen te zitten en de 
schaalaanduidingen van de camera af en omhoog wijzen.  
Wanneer de roeden zijn vastgezet, gebruikt u de 
inbussleutel in de twee gaten op de onderkant van de 
camera om de twee bouten met de klok mee vast te 
zetten.  

2. Verwijder de zwarte plastic dop van de balgplaat en zorg 
ervoor dat er geen vuil in de camera komt. 

3. Schuif het lensstuk in de 2 roeden en maak de lensplaat 
met de 4 duimschroeven op de balg vast. 

4. De camera kan op een egaal oppervlak worden gezet of 

UITPAKKEN EN ASSEMBLEREN  
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SOFTWARE-INSTALLATIE 
 

INLEIDING 
 
De softwarebestanden bevinden zich op de meegeleverde 
cd-rom, gecomprimeerd in een enkelvoudig zelfuitvoerbaar 
SETUP.EXE.  Voer dit bestand uit volgens de 
onderstaande instructies om de applicatiebestanden te 
installeren. 
 
INSTALLATIE VAN DE APPLICATIESOFTWARE 
 
Volg de onderstaande stappen om de software en drivers 
te installeren: 

 

Plaats de cd-rom in uw cd-rom-station. 

Selecteer Uitvoeren in het startmenu van het systeem. 

Klik in het nu geopende dialoogvenster op de toets 
Bladeren. 

Klik op de pijl omlaag in de vervolgkeuzelijst Zoeken in 
van het venster Bladeren dat wordt geopend. 

Selecteer uw cd-rom-station in de lijst. 

Selecteer SETUP.EXE uit de bestandsnamen die in de 
bestandslijst verschijnen en klik dan op de toets 
Openen. 

Klik op de OK-toets in het dialoogvenster Uitvoeren en 
voer de instructies op het scherm uit. 

 
De software wordt vervolgens geïnstalleerd in de directory 
die u hebt opgegeven. 
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EEN FOTO NEMEN 

VOORBEELD 2 

Uw object is 600 x 400 mm met een totale diepte van slechts 
een paar mm. Zo stellen we de camera in: 

 

De grootste afmeting is 600 mm. Als we nu in de grafiek voor 
scherptediepte kijken, zien we dat de camera op een afstand 
van tenminste 1250 mm van het object moet worden 
ingesteld.  We kiezen 1500 mm, zodat we rekening met een 
foutmarge houden. 

 

Als de in de grafiek voor de scherpstellingsschaal bij de 
afstand van 1500 mm kijken, gebruiken we de blauwe lijn en 
assen.  Dit levert een schaal van 23 op. We stellen de lens 
op 23 in. 

 

Als we nu naar de eerste grafiek voor scherptediepte kijken, 
zien we dat we bij F/8 en een afstand van 1500 mm een 
scherptediepte van een-tiende mm nodig hebben. We stellen 
de lens in op F/8. 

 

We moeten bij F/8 nu bij het object ongeveer 250 LUX 
leveren.  

 

We kunnen het object nu scannen en de scherpstelling met 
behulp van de fijne scherpstelling aanpassen. 
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EEN FOTO NEMEN 

VOORBEELD 1 

U wilt een foto maken van een object met een afmeting van 
1200 x 1600 mm met een totale diepte van 400 mm.  Zo 
stellen we de camera in: 

 

De grootste afmeting is 1600 mm. Als we nu in de grafiek 
voor scherptediepte kijken, zien we dat de camera op een 
afstand van tenminste 2750 mm van het object moet worden 
ingesteld.  We kiezen 3000 mm, zodat we rekening met een 
foutmarge houden. 

 

Als de in de grafiek voor de scherpstellingsschaal bij de 
afstand van 3000 mm kijken, gebruiken we de groene lijn en 
assen.  Dit levert een schaal van 13 op. We stellen de lens 
op 13 in. 

 

We hebben een scherptediepte van 120 mm nodig.  Als we 
nu naar de tweede grafiek voor scherptediepte kijken, zien 
we dat we bij een scherptediepte van 400 mm bij 3000 mm 
een F-nummer van 16 of hoger voor de lens nodig hebben. 
We stellen de lens in op F/16. 

 

Bij F/16 hebben we een verlichtingsniveau nodig dat 4 keer 
zo groot is dan bij F/8 (voor elke stap is een dubbele 
verlichting nodig).  We moeten dus bij het object ongeveer 
1000 LUX leveren.   

 

We kunnen het object nu scannen en de scherpstelling met 
behulp van de fijne scherpstelling aanpassen. 
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SOFTWARE-INSTALLATIE 
 

INSTALLATIE VAN DE KALIBRATIEBESTANDEN  
 
Wanneer u de applicatie voor het eerst uitvoert, wordt er een 
speciale directory voor de kalibratiebestanden gemaakt. De door 
de fabriek gegenereerde kalibratiebestanden worden naar deze 
directory gekopieerd. De directory is standaard C:\Documenten en 
instellingen\Alle gebruikers\Toepassingsgegevens\Osiris. Maak 
niet zelf een directory, omdat de bestanden anders niet 
toegankelijk zijn voor andere gebruikers. 
 
INSTALLATIE VAN DE DRIVER 
 
De USB-driver van Osiris moet op de pc worden geïnstalleerd, 
zodat de pc met de camera kan communiceren. 
 
De driver osiris.sys bevindt zich in de hoofddirectory van de cd. 
De driver wordt tijdens het installeren van de applicatie ook naar 
de harde schijf gekopieerd.  De driver wordt gekopieerd naar de 
directory <installatiedirectory>\usbdriver. 
 
Wanneer u de camera voor het eerst op de USB-poort van een pc 
onder Windows 2000, Windows XP of Windows Vista aansluit en 
de camera inschakelt, detecteert het besturingssysteem de 
aansluiting en verschijnt het venster Nieuwe hardware gevonden. 
Volg de instructies op het scherm, zodat het besturingssysteem 
naar de Osiris-cd of naar <installatiedirectory>\usbdriver gaat. Het 
besturingssysteem vindt osiris.inf en gebruikt de gegevens van 
dit bestand om osiris.sys  te installeren. 
 
Merk op dat de driver niet is ondertekend. Als uw 
besturingssysteem zodanig is geconfigureerd dat er alleen 
ondertekende drivers worden geïnstalleerd, moet u deze functie 
uitschakelen. Het kan zijn dat u de installatieprocedure van de 
driver ook moet herhalen als u de camera via een andere USB-
poort op dezelfde pc aansluit. 
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GEBRUIKERSINTERFACE  

STARTEN 
 
Wanneer u het programma start, verschijnt het onderstaande venster.  

Als de camera niet is aangesloten of ingeschakeld, verschijnt het 
bericht 

USB interface to camera not found. 
Check the camera is switched on and the USB connected. 

and  then click INITIALISE on the CAMERA menu  
(USB-interface naar camera niet gevonden.  

Controleer of de camera is ingeschakeld en of de USB-kabel is aangesloten. 
Klik vervolgens in het menu CAMERA op INITIALISEREN). 

Als dit geen effect heeft, sluit u het programma af en controleert u de 
aansluitingen. Start het programma vervolgens opnieuw.  Merk op dat 
de camera alleen werkt via de USB-poort die oorspronkelijk is 
gekozen toen de software werd geïnstalleerd. 
 
Wanneer u de camera aansluit, hoort u dat de camera enkele 
opstarttesten uitvoert.  Na een paar seconden scant de camera een  

21 

EEN FOTO NEMEN 

De verlichting instellen  

Stel de verlichting zodanig in dat er ongeveer 250 LUX wordt geleverd 
bij gebruik van Tungsten-halogeenlampen en F/8.  
 

Het verlichtingsniveau controleren  

Selecteer een positie op het beeld (verplaats de muisaanwijzer op het 
scherm en druk op SHIFT en de LINKERMUISKNOP ).  Laat de 
muisaanwijzer over het vastgelegde beeld gaan. De gevoeligheid 
wordt linksonder in uw scherm weergegeven.  Als de gevoeligheid 
100% is, vermindert u de verlichting door de verlichting verder van het 
object af te plaatsen of door het F-nummer te verhogen.  Als het getal 
onder de 50% ligt, gebruikt u meer verlichting of verlaagt u het F-
nummer. 
 

De scherpstelling controleren  

Ervoor zorgen dat uw beeld goed is scherpgesteld, is de belangrijkste 
stap bij het garanderen van beelden met hoge kwaliteit en hoge 
resolutie.  Dit proces kan veel tijd kosten, totdat u er meer ervaring 
mee krijgt.  De scherpstelling aan de zijkanten, boven- en onderkant 
van het object moet worden gecontroleerd. 
 

Voorscannen  

Selecteer het beeldgebied: verplaats de muis naar de linkerbovenhoek 
van het gebied, druk op de SHIFT-toets en houd deze toets ingedrukt 
terwijl u de muis naar de rechteronderhoek van het gebied verplaatst.  
Het kan zijn dat u dit proces moet herhalen totdat het beeldgebied 
correct is. 

 
SNELL VASTLEGGEN  
De camera maakt een snelle scan (ongeveer 1 minuut voor een 
volledig beeld).  De scherpstelling en verlichting kunnen nu worden 
gecontroleerd.   
 

VASTLEGGEN EN OPSLAAN  

Klik als de scan is voltooid op CAPTURE (vastleggen) en klik als u het 
beeld wilt opslaan, op SAVE (opslaan). 
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EERSTE CONFIGURATIE 

 

Afstand tussen camera en object  

Selecteer de afstand tussen de camera en het object voor de grootte 
van uw object met behulp van de grafiek in de bijlage.  De camera 
heeft een vierkant beeldformaat, dus u moet de grootste 
objectafmetingen gebruiken. 

   
ALLE METINGEN MOETEN WORDEN UITGEVOERD 
 VANAF HET MIDDEN VAN HET OBJECT TOT AAN  

DE VOORKANT VAN DE CAMERABEHUIZING. 

 

De nominale scherpstelling instellen  

Gebruik de grafieken in de bijlage voor het selecteren van de 
scherpstelling en het aanpassen van de lens.  De schaal van de 
scherpstelling moet worden afgelezen via de voorkant van de lens (zie 
het diagram hieronder). De lens is hier ingesteld op 32. 

 

Het F-nummer instellen  

Maak een schatting over hoe plat uw object is.  Bij platte objecten 
stelt u de camera in op F/8. Bij objecten die niet plat zijn, gebruikt u 
de grafieken in de bijlage om het F-nummer te selecteren. 

Knop voor fijne 
scherpstelling 

Lees de 
schaal 
hier. 
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GEBRUIKERSINTERFACE 

centraal afdrukgebied en als er voldoende licht is, verschijnt er een 
beeld. 

HET SCHERM 
Het scherm bestaat uit een aantal gebieden. 
 

Het centrale gedeelte van het scherm is uw beeldgebied. 

De gebruikerstoetsen voor het vastleggen en opslaan van foto's 
bevinden zich in het linkermenu. 

Het bovenmenu bevat functies voor het kalibreren en instellen 
van de camera. 

Linksonder in het scherm wordt de intensiteit van de pixels onder 
de muisaanwijzer weergegeven. 

 

HET BEELDGEBIED 
Uw Osiris-camera heeft een eigen scangebied dat wordt verdeeld in 
64 vierkantjes of tegels (zie hieronder). Elke tegel bestaat uit 512 x 
512 pixels.  Osiris scant altijd een rechthoek dat bestaat uit een 
geheel aantal tegels in breedte en hoogte 
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GEBRUIKERSINTERFACE 
 

EEN GEBIED SELECTEREN 
 
Verplaats de muis naar een punt in het beeldgebied.  Druk 
op de SHIFT-toets en houd de toets ingedrukt terwijl u met 
de linkermuisknop klikt.  De camera verplaatst zich naar 
die positie en scant het nieuwe gebied.  Merk op dat eerder 
gescande gebieden op het scherm blijven staan.  Als u het 
scherm wilt wissen, klikt u met de muis op de toets CLEAR 
SCREEN (scherm wissen).   
 
Als u een gebied wilt vastleggen, moet u het gebied eerst 
selecteren.  Verplaats de muis naar een hoek van het 
gewenste gebied.  Klik nu met de linkermuisknop en 
verplaats de muis met ingedrukte knop naar de hoek 
tegenover het gewenste gebied. Laat de muisknop nu los.  
Er wordt een rechthoek in het beeldgebied getekend (zie 
hieronder). 
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F-NUMMER VAN DE LENS  

 

Het F-nummer van de lens variëren  

 

Het F-nummer van de lens wordt ingesteld door de ring op 
de lens te verdraaien.  Uw lens heeft een F-nummer dat 
stapsgewijs tussen 5,6 en 45 kan variëren.  Het variëren 
van het F-nummer van de lens heeft 3 gevolgen. 

 

1. Hoe groter het F-nummer, des te groter is de 
scherptediepte bij het object.  Voor objecten die 
niet plat zijn, is een groter F-nummer nodig 
zodat op het volledige object kan worden 
scherpgesteld.  In de bijlagen vindt u de 
scherptediepte en het F-nummer van de lens 
voor verschillende objectafstanden. 

2. Bij een groter F-nummer verzamelt de camera 
minder licht.  Als u de hoeveelheid licht op de 
detector hetzelfde wilt houden, moet u de 
belichtingstijd of verlichtingsniveaus vergroten.   
Voor een vergroting met één stap (bijv. F/11-
F/16) is een vergroting met een factor van 2 in 
verlichting nodig. 

3. De resolutie van de camera is een functie van 
zowel de detector als het F-nummer.  Bij lage 
F-nummers wordt de resolutie beperkt door de 
detector.  Bij F-nummers die hoger zijn dan 
F/16 wordt de resolutie beperkt door het F-
nummer.  F/8 en F/16 geven optimale 
beeldverwerking.   
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FLITSER 

 

Verlichtingsniveau  

Uitleg over aanpassingen in de belichtingstijd en het F-nummer 
van de lens en de effecten hiervan op het beeld vindt u in 
andere paragrafen.  Voor beelden met de beste kwaliteit 
wanneer de camera met een diafragma van F/8 werkt, hebt u 
ongeveer 250 LUX objectverlichting met Tungsten-
halogeenlampen nodig. 

 

Dit is ongeveer gelijk aan een lampstroom van ongeveer 10 
Watt per vierkante meter.   Lampen verspreiden hun licht echter 
over het algemeen over een grote hoek. Als u dus de gewenste 
verlichting wilt bereiken met de lampen op een redelijke afstand 
vanaf het object, dan hebt u sterkere lampen nodig.   

 

Bijvoorbeeld  

Voor het vastleggen van een object van 2 x 2 meter, moet de 
afstand tussen de camera en het object ongeveer 4 meter zijn.  
Als u de lampen 3 meter vanaf het object en 3 meter vanaf de 
camera plaatst, hebt u 2 halogenen groothoeklampen van 500 
Watt nodig.  Als u lampbronnen met een kleine hoek gebruikt 
(bijvoorbeeld 60 graden), dan zijn 2 lampen van 100 Watt 
waarschijnlijk voldoende.  

 

Verlichtingsstabiliteit  

De kwaliteit van uw beeld hangt af van de verlichting.  Variaties 
in verlichting tijdens de belichting leiden tot artefacten in het 
beeld.   

 

Laat de lampen altijd voldoende opwarmen. 

Let erop dat u verlichtingsvariaties als gevolg van 
zonlicht, deuren die worden geopend of bewegende 
personen minimaliseert. 
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GEBRUIKERSINTERFACE 

Als u op CAPTURE (vastleggen) drukt, scant de camera het gebied dat 
door uw rechthoek wordt gedefinieerd (een geheel aantal tegels).  Het 
beeld wordt tijdens het scannen door de camera weergegeven.  U kunt 
het vastleggen op elk gewenst moment pauzeren door via het scherm op 
PAUSE/CANCEL (pauzeren/annuleren) te drukken.  U kunt daarna de 
scan hervatten (RESUME) of de camera-instellingen wijzigen voordat u 
met een nieuwe scan begint. 
 
Wanneer u op SELECT ALL (alle selecteren) drukt, wordt het volledige 
beeld geselecteerd. 
 
INZOOMEN 
U kunt het beeld op elk gewenst moment inzoomen.  Plaats de muis 
boven het middengedeelte waarop u wilt inzoomen en druk via uw 
toetsenbord op I  om in te zoomen en op O om uit te zoomen. 
 
DE CAMERA-INSTELLINGEN WIJZIGEN 
Klik met de linkermuisknop op de toets EDIT (bewerken) en selecteer 
EDIT PREFERENCES (voorkeuren bewerken).  Het onderstaande 
venster verschijnt. 
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Uw OSIRIS-camera werkt met een halogeenflitser.  Als uw flitser 
rechtstreeks op de netspanning is aangesloten, knipperen de 
lampen heel zwak met een frequentie die twee keer zo hoog ligt 
als de frequentie van de netspanning.  Hoewel dit niet met het oog 
te zien is, ziet de camera dit geknipper en verschijnen er verticale 
strepen op het beeld.  Om dit effect tegen te gaan, synchroniseert 
OSIRIS het vastleggen van het beeld met de frequentie van de 
netspanning.  In de meeste landen is dit op 50 of 60 Hz.  Als de 
frequentie van uw netspanning anders is, of als uw netvoeding 
met meer dan een paar procent in frequentie afwijkt, moet u 
CUSTOM (aangepast) selecteren en een belichtingstijd invoeren.  
(Merk op dat de belichtingstijd voor AC-stroom 500 gedeeld door 
de frequentie moet zijn. D.w.z. 10 milliseconden voor een 
stroomtoevoer van 50 Hz en 8,3 milliseconden voor 60 Hz.) 
 
Uw camera heeft 2 gevoeligheidsinstellingen.  Normaal gebruik is 
op de lage gevoeligheid (LOW SENSITIVITY). Dit geeft een 
beeldverwerking met lage ruis.  Voor hoge gevoeligheid (HIGH 
SENSITIVITY) is 10 keer minder licht op het object nodig. Hierbij 
bevatten de beelden echter iets meer ruis.  In de onderstaande 
tabel wordt dit samengevat (getallen tussen haakjes gelden bij 
een netspanning van 60 Hz). 

GEBRUIKERSINTERFACE 
 

 Gevoeligheid Belichtingstijd 

Normaal vastleggen onder 
normale lichtomstandigheden  
(BESTE BEELD) 

Laag 10 (8,3) msec. 

Snel vastleggen onder normale 
lichtomstandigheden 
(ER KUNNEN LICHTE 
STREPEN VERSCHIJNEN) 

Hoog 1 (0,8) msec. 

Normaal vastleggen onder lage 
lichtomstandigheden 
(BEELD HEEFT IETS MEER 
RUIS) 

Hoog 10 (8,3) msec. 
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FLITSER 
 

Voor de meeste doeleinden bieden twee lichtbronnen 
voldoende verlichting. 

 

Veelvoorkomende verlichtingsgeometrie  

Met 2 bronnen is de optimale geometrie zoals in de 
onderstaande grafiek te zien is.    Hoewel de afstanden naar Z 
en X niet cruciaal zijn, is het het beste om X zo groot mogelijk te 
maken binnen de beperkingen van de belichtingshoek vanaf de 
bron.   Als de Z-afstand te groot is, wordt de verlichting niet 
gebruikt.  De belichtingshoek moet tussen 30 en 60 graden 
liggen.    
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FLITSER 
 

Lichtbrontype  

De camera is ontworpen voor gebruik met Tungsten-
halogeenverlichting, aangezien deze verlichting het dichtst bij de 
spectrale gevoeligheid van de camera ligt.  Er kunnen ook andere 
bronnen die straling binnen de golflengtegevoeligheid van de 
camera uitstralen, worden gebruikt. Dit levert echter wel een 
hoger lichtdeel buiten de gevoeligheid van de camera op, en dus 
meer warmte.  

 

Netspanning of DC  

Verlichting via de netspanning fluctueert met een frequentie die 
twee keer zo hoog ligt als de frequentie van de netspanning. D.w.
z. dat als de frequentie van uw netspanning 50 Hz is, dan heeft 
het licht van uw lamp een kleine afwijking met een tijd van 10 
milliseconden.  Als deze fluctuatie niet wordt gecorrigeerd, 
verschijnen er verticale strepen op het beeld.  OSIRIS kan dit 
effect opheffen door de tijd waarin de detector het licht integreert 
te synchroniseren met de lichtfluctuatietijd. 

Licht dat onder DC werkt, heeft kortere integratietijden en dus 
kortere beeldvastleggingstijden. 

Het is voor alle bronnen belangrijk dat het licht voldoende de tijd 
heeft gehad om op te warmen en te stabiliseren voordat er een 
beeld wordt verkregen.  Het gaat hierbij meestal om een paar 
minuten. 

 

Verlichting  

Net als met alle beeldverwerking hangt de gelijkmatigheid van het 
vastgelegde beeld af van de verlichting van het object.  Een 
enkele lichtbron aan één kant van de camera biedt meer 
verlichting aan één kant van het object.  Een lichtbron aan elke 
kant van de camera biedt een meer gelijkmatige verlichting van 
het object, maar heeft verticaal gezien nog wel een kleine 
afwijking.  Een aantal lichtbronnen aan elke kant van de camera 
biedt nog meer gelijkmatigheid. 
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FBij SNEL VASTLEGGEN wordt automatisch een hoge gevoeligheid 
ingesteld, met een integratietijd van 1 msec. (0,8 msec. bij 60Hz).  Het 
beeld wordt ook tijdens de beweging vastgepakt en in beide richtingen 
gescand.  Hierdoor kan een gebied snel met een lage kwaliteit worden 
gescand.  OPMERKING: Bij beelden die snel worden vastgelegd, kan 
het beeld onderbrekingen vertonen. 
 
DE CAMERA KALIBREREN 
 

De sensor van OSIRIS is in de fabriek gekalibreerd voor variaties in 
zowel het signaal op zwart niveau (donkerstroomcorrectie ) als de 
versterkingsfactor op wit niveau (schaduwcorrectie ).  
 
Beide kalibraties moeten worden uitgevoerd voor elke combinatie in 
belichtingstijd en versterkingsfactor die is ingesteld.  Als u probeert met 
de camera te werken zonder dat er een belichtingstijd of 
versterkingsfactor is gekalibreerd, verschijnt het bericht:  
 

"A shading calibration for an exposure of  … msec ca n not be 
found.  Would you like to use an exposure calibrati on of …?"  
(Voor een belichting van ... msec. is  geen schaduw kalibratie 

gevonden. Wilt u  een belichting van ... gebruiken? )  
 
De software biedt een kalibratie die het dichtst ligt bij de kalibratie die u 
wilde gebruiken.  Als de kalibratie dicht genoeg bij uw kalibratie ligt, 
krijgt het beeld een aanvaardbare kwaliteit. Is dat niet het geval, dan 
krijgt het beeld geen optimale kwaliteit.  Het volgende bericht verschijnt 
dan:  
 
 "A Dark current correction for an exposure of  … mse c can not be 

found.  Would you like to use a dark current calibr ation of …?"  
(Voor een belichting van ... msec. is geen  donkers troomcorrectie 
gevonden. Wilt u een  donkerstroomkalibratie van .. . gebruiken?)   

 
De software biedt een kalibratie die het dichtst ligt bij de kalibratie die u 
wilde gebruiken.  Als de kalibratie dicht genoeg bij uw kalibratie ligt, 
krijgt het beeld een aanvaardbare kwaliteit. Is dat niet het geval, dan 
krijgt het beeld geen optimale kwaliteit.  
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Als de frequentie van uw netspanning 50 Hz is, worden de 
kalibraties uitgevoerd en bij een lage versterkingsfactor 10 msec. 
opgeslagen, en bij een hoge versterkingsfactor 1 msec.   
 
 Als de frequentie van uw netspanning 60Hz is, worden de 
kalibraties uitgevoerd en bij een lage versterkingsfactor 8,3 msec. 
opgeslagen, en bij een hoge versterkingsfactor 0,8 msec.   Deze 
kalibratie moet voor het volledige camerabeeld worden uitgevoerd, 
zodat de afwijkingen in helderheid worden aangepast.   Het zwarte 
niveau moet voor elke gebruikte belichtingstijd en versterkingsfactor 
worden ingesteld, maar hoeft slechts in één camerapositie te 
worden uitgevoerd.  De kalibratie van het zwarte niveau wordt dan 
gemeten en opgeslagen voor dezelfde omstandigheden als 
kalibratie van het witte niveau.  
 
Als u verschillende belichtingstijden wilt gebruiken, moet u de 
camera opnieuw kalibreren. Dit is een heel eenvoudige procedure.   
 

1.  Plaats een wit, mat bord op een afstand tussen 0,5 en 1 
meter van de camera met uw normale verlichtingsinstellingen 
(zie het hoofdstuk over verlichting in deze 
gebruikershandleiding). Stel het diafragma van de lens in op 
F/8 en zorg ervoor dat het beeld niet is scherpgesteld.  
Controleer of het beeld alleen het bord is.  Pas uw belichting 
aan. 

2.  Stel de gewenste belichtingstijd en versterkingsfactor in. 

3.  Klik op Raw pixels.  Selecteer het midden van het beeld en 
controleer de intensiteit.  Pas de verlichting aan totdat de 
intensiteit 80 – 90% is. 

4.  Klik op de toets CALIBRATE (kalibreren). 

5.  Bedek de lens en selecteer ACQUIRE DARK CURRENT 
CALIBRATION (donkerstroomkalibratie verkrijgen).  

6.  Verwijder de lensdop en klik op ACQUIRE SHADING 
CORRECTION (schaduwcorrectie verkrijgen).  Het duurt 
enkele minuten voordat deze functie is uitgevoerd. 

GEBRUIKERSINTERFACE 
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Bij normaal gebruik hoeft de camera na uw eerste instellingen 
niet te worden gekalibreerd.  Na verloop van tijd kunnen de 
kenmerken van de detector echter enigszins afwijken.  Als er 
lichte horizontale strepen op uw beeld verschijnen, moet de 
camera opnieuw worden gekalibreerd. 

 

EFFECTEN VAN TEMPERATUUR OP HET BEELD 

Het zwarte signaal is afhankelijk van temperatuur.  Uw camera 
werkt het beste in omgevingstemperaturen tussen 10 en 30 
graden Celsius (50 en 86 graden Fahrenheit).  Als u buiten dit 
bereik met uw camera werkt, kan er een beeld met zwakke 
horizontale strepen worden geproduceerd, tenzij de camera op 
DONKERSTROOM is gekalibreerd.   De camera vraagt zo 
nodig om kalibratie. 


